
IntelliTAG®
Technologie brevetée

Sirène 
intérieure
105 dB sans l

Clavier intérieur

Détecteur de
mouvement 

intérieur
Compatible animaux < 25 kg

Caméra intérieure

 Centrale Link
Advanced

Pilotez la sécurité de votre foyer
où que vous soyez et soyez alerté 

en cas d’intrusion.

Sirène 
extérieure
112 dB sans l

Caméra extérieure

Détecteur de 
fumée connecté

Badge 
télécommandeDétecteur pour portes

et fenêtres, reconnaît
les tentatives de forçage
et déclenche l’alarme 

AVANT l’effraction.

Activation et désactivation
de la protection via des codes

personnalisés à chaque 
utilisateur.

La première caméra de 
sécurité équipée d’un volet
motorisé qui protège votre
foyer et votre vie privée.

Peut aussi fonctionner
seule.

Cœur du système qui relie 
tous les éléments entre eux.

avec sirène 85 dB 
intégrée

Caméra de surveillance
extérieure dissuasive

grâce à sa sirène intégrée 
de 110 dB.

Peut aussi fonctionner 
seule.

Activation/désactivation 
de la protection.
Fonctionnalités 

intelligentes.

L’application
Somfy Protect 
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Utilisation : Intérieur Compatible animaux domestiques :
Oui (jusqu’à 25Kg) Alimentation : 1 pile CR123A incluse (2
ans d’autonomie) 
Angle / Distance de détection : 130° / 7 m 
Sécurité : 
- Auto-protection 
- Information en cas de niveau faible de la pile Installation : 
- Reconnaissance automatique par la centrale 
- Support mural fourni Température de fonctionnement :
0°C à +45°C 
Dimensions / Poids : 47 x 47 mm / 55 g Compatible : Somfy
One/One+, gamme Home Alarm 
Non compatible : TaHoma®, Protexial, Home Keeper

Utilisation : Intérieur ou extérieur (IP 54) 
Alimentation : 1 pile AAA incluse (autonomie 1 an) 
Sécurité : - Auto-protection à l’arrachement - Information en
cas de niveau faible de la pile Installation : - Fixation par
adhésif double face inclus - Reconnaissance automatique
par la centrale.
Température de fonctionnement : 0°C à +45°C 
Dimensions / Poids : 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g 
Compatible : Somfy One/One+, gamme Home Alarm 
Non compatible : TaHoma®, Protexial, Home Keeper

Utilisation : Intérieur / 10 maxi par habitation Type de
détection : Détecteur de fumée optique 
Sirène : Sirène de 85 dB à 3 m 
Certication : CE - EN 14604 
Alimentation : 2 piles alcalines 1.5V AA LR6 E91 
Autonomie : 5 ans (2 ans si plusieurs détecteurs sont
interconnectés) 
Température de fonctionnement : +10°C à +40°C 
Dimensions / Poids : Ø 120 x 30 mm - 120 g 
Compatibilité : Fonctionne seul ou avec un système de
sécurité Somfy One/One+, gamme Home Alarm.

Détecteur anti-intrusion Intellitag ® 
 

Détecteur de mouvement
 

Détecteur de fumée
 

Centrale Link Advanced
 

Intellitag® est un détecteur anti-intrusion qui se
colle sur les ouvrants : portes, fenêtres, baies
vitrées... 
Il analyse et différencie les vibrations normales
(vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) 
des vibrations typiques d’une effraction (pied 
de biche, masse...). 
En cas de tentative de forçage, il déclenche
l’alarme et prévient les utilisateurs sur leur
smartphone avant que l’intrus ne soit entré. 

Ce détecteur de mouvement intérieur détecte et
analyse les mouvements au sein de la maison.
En cas d’intrusion, il déclenche
automatiquement l’alarme et prévient
l’utilisateur, ainsi que les proches, sur leur
smartphone.

Relié à un système de sécurité Home Alarm,
Somfy One+ ou Somfy One, ce détecteur de
fumée connecté alerte immédiatement les
utilisateurs en cas d’incidents. 
Lors d’une détection de fumée, une notication
est envoyée en temps réel et le détecteur de la
pièce concernée sonne (sirène 85dB). 
Enn, grâce à la fonction interconnectée, tous
les autres détecteurs de fumée Somfy Protect 
de la maison sonnent à leur tour. 
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Détection des coupures de courant et 
autonomie sur batterie rechargeable (12h)
puis piles (14 jours). 
Autonomie calculée sur batterie et piles
neuves.
Supervision permanente de la connexion 
radio entre les éléments du système
Détection de brouillage radio sur les 
détecteurs et les sirènes 
Cryptage des communications radio -     
Autoprotection

Application : Application gratuite « Somfy Protect » pour
iOS et Android
 Connectivité : 
• Protocole propriétaire (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW)
• Radio Somfy Protect (868-870 MHz, e.r.p < 25 mW)
• Somfy protocoles io-homecontrol® et RTS
• GSM (carte e-SIM interne non modifiable) 
Compatibilité : Accessoires de sécurité « Somfy Protect » -
TaHoma - Amazon Alexa - Google Home Compatible Wi-Fi :
802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2
mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW) GSM : Gestion par
le Link Advanced de la 2G et la 4G, multi-opérateur
Alimentation : 110-240V AC, 50/60 HZ, 0,5 A max, 4 piles
type D, batterie lithium 1,9 Ah
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Sirène intérieure

Via à un simple code (4 à 6 caractères), il
est possible de facilement activer ou
désactiver l'alarme. Idéal pour les aides
ménagères, baby-sitters et enfants de retour
de l’école pour accéder au domicile.
L’utilisateur est prévenu via une notication
sur smartphone dès que le code est utilisé. 

Ce badge permet aux utilisateurs, d’activer
et désactiver l’alarme. Innovant, il dispose
d’une fonction mains libres et permet la
reconnaissance automatique des
utilisateurs. Ainsi la protection se désactive
automatiquement quand les utilisateurs
rentrent chez eux et sont notiés lorsque les
enfants rentrent de l’école.

Lorsqu’une tentative d’intrusion est
détectée, cette sirène intérieure
déclenche une alarme puissante de
105 dB dissuadant le cambrioleur
d’entrer. 
Sécurité : 

- Auto-protection à l’arrachement -
Information en cas de niveau faible
de la pile

Lorsqu’une tentative d’intrusion est
détectée, cette sirène intérieure
déclenche une alarme puissante de
112 dB dissuadant le cambrioleur
d’entrer. 
• Sécurité : 

- Auto-protection à l’arrachement 
- Information en cas de niveau
faible de la pile

 

Alimentation : 1 pile CR2032 incluse
Autonomie : 1 an Température de
fonctionnement : de 0°C à +45°C
Dimensions / Poids : Ø 34 x 10 mm / 12 g
Compatible : Somfy One/One+, gamme
Home Alarm 
Non compatible : TaHoma®, Protexial,
Home Keeper

Utilisation : Intérieure Alimentation : 2 piles
alcaline AA incluses (2 ans d’autonomie)
Installation : 3 modes
 - posé sur un meuble, collé ou xé au mur ;
Reconnaissance automatique par la centrale
Température de fonctionnement : de 0°C à
+40°C 
Dimensions / Poids : Ø 113 x 28 mm / 178 g
(avec piles) 
Compatible : Somfy One/One+, gamme Home
Alarm

Utilisation : Intérieur Sirène : 105 dB
Alimentation : 4 piles D incluses
Autonomie : 2 ans Installation
Reconnaissance automatique par la
centrale Température de
fonctionnement : de 0°C à +45°C
Dimensions / Poids : 175 x 45 mm /
985 g Compatible : Somfy One/One+,
gamme Home Alarm Non compatible :
TaHoma®, Protexial, Home Keeper

Utilisation : Extérieur (IP43) 
Sirène : 112 dB 
Alimentation : 4 piles D incluses
Autonomie : 2 ans 
Installation : Reconnaissance automatique
par la centrale 
Température de fonctionnement : de -10°C
à +45°C 
Dimensions / Poids : 220 x 55 mm / 1200 g 
Compatible : Somfy One/One+, gamme
Home Alarm Non compatible : TaHoma®,
Protexial, Home Keeper

Sirène extérieure

Badge Télécommande

Clavier intérieur
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Caméra intérieure
 

• Vidéo Full HD de jour comme de nuit 
• Grand angle 130° 
• Haut-parleur et microphone intégrés 
• Volet motorisé pour protéger la vie privée.
Recevoir une alerte en cas d’intrusion 
• Notifcations push & mail
• Vidéo gratuite sur détection.
Une détection de mouvement unique
• Détecteur infrarouge intelligent SomfyVision™ 
• Compatible animaux domestiques 

Support mural discret et élégant, il permet d’accrocher la
caméra de surveillance Somfy® Indoor Camera en hauteur,
directement au mur.

SUPPORT MURAL POUR INTERIEUR SOMFY®

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Utilisation Vidéo Angle

Zoom Vision nocturne

Détection de

mouvement

Alimentation

Intérieur

Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone

130°

Numérique x8

6m / ltre infrarouge mécanique

5m / compatible animaux (zoning)

Adaptateur USB (5V / 1.5A)

Compatibilité

Enregistrement 

• Clip vidéo gratuit de 30 secondes 
stocké 7 jours en cas de détection de
mouvement

• Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 
continu (option)

Fonctionne de manière autonome 
Compatible avec : Somfy One/One+, 
gamme Home Alarm, TaHoma® switch et 
TaHoma® V2 (Premium) 
Non compatible avec Protexial

* Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC

S’installe et se gère
facilement depuis
l’application
« Somfy Protect »

Compatible commande vocale

Activez 
et désactivez

la surveillance depuis
le smartphone ou

l'écran multimédia de
la voiture avec Apple

CarPlay® et 
Android Auto™*

Caméra intérieure équipée d’un volet motorisé pour protéger la vie
privée.
Elle permet de garder un œil en permanence sur le foyer, 
d’entendre et parler avec les personnes sur place et d’être alerté 
en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.
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Caméra extérieure avec sirène intégrée.
En cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son 
smartphone et une séquence vidéo de l’événement est envoyée.
Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application 
« Somfy Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, 
il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

• Notifcations push & mail
• Vidéo gratuite sur détection.

Dissuasion en cas de tentative d’intrusion  
• Sirène intégrée 110 dB déclenchable depuis l'app 

Somfy Protect.
• Éclairage automatique si un luminaire est relié 

à la caméra. 
Garder un œil sur les abords de son habitation 
• Vidéo Full HD de jour comme de nuit
• Grand angle 130°
• Haut-parleur et microphone intégrés.
Recevoir une alerte en cas 
d’intrusion 
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* Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLC

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Utilisation Vidéo Angle

Zoom Vision nocturne

Détection de

mouvement Sirène

intégrée

Indice de protection

Extérieur

Full HD 1080 p / 30 fps optimisé smartphone

130°

Numérique x8

8m / ltre infrarouge mécanique

8m

110 dB+

IP54
Sécurité

Compatibilité

Enregistrement 

• Clip vidéo gratuit de 30 secondes 
stocké 7 jours en cas de détection de
mouvement

• Jusqu’à 30 jours d’enregistrement en 
continu (option)

Fonctionne de manière autonome 
Compatible avec : Somfy One/One+, 
gamme Home Alarm, TaHoma® switch et 
TaHoma® V2 (Premium) 
Non compatible avec Protexial

Auto-protection en cas de tentative de vol 
de la caméra

Caméra extérieure
 

S’installe et se gère
facilement depuis
l’application
« Somfy Protect »

Compatible commande vocale

Activez 
et désactivez

la surveillance depuis
le smartphone ou

l'écran multimédia de
la voiture avec Apple

CarPlay® et 
Android Auto™*
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Accessoires sécurité
RELAIS RADIO
En cas de grande surface à protéger ou
configuration spécifique (murs très épais...)
qui ne permet pas une communication
optimale, le relais permet d’étendre la cou-
verture radio entre tous les périphériques
du système de sécurité. 
• Sécurité : 

- Batterie intégrée sur coupure de
courant (autonomie 6h) 
- Détection de brouillage radio

• Autre : 
- 2 relais radio maximum par installation
- Ne relaie pas le Bluetooth ni le Wi-Fi
- LED de statut sur le devant du produit

Utilisation : Intérieur (à brancher sur une
prise de courant)
Installation : Reconnaissance automatique
par la centrale
Température de fonctionnement :
de 0°C à +45°C
Dimensions / Poids : 34 x 10 mm / 12 g
Compatible : Somfy One/One+, gamme
Home Alarm
Non compatible : TaHoma®, Protexial,
Home Keeper
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