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PORTAILS
ILÉO

PVC - cadre intégré

• Assemblage mécanique 
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond PVC
• Renfort de motorisation
• Esthétique  identique aux 2 faces

Embout
bombé percé

Gond
cache gond                       

Barreaudage

Remplissage

Traverse
horizontale 84 x 51 mm        

verticale 84 x 43 mm
Montant

83 x 64 mm

droit
100 mm

cadre intégré

68

Portails



69

Antarès
Blanc 9016

Mizar
Blanc 9016

Adhara
Blanc 9016

Sargas
Blanc 9016

Émeraude
Blanc 9016

Opale
Blanc 9016

Jade
Blanc 9016

Onyx
Blanc 9016

Turquoise
Blanc 9016

Rubis
Blanc 9016

Diamant
Blanc 9016

Saphir
Blanc 9016 Po

rta
ils
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PORTAILS
RÉSIDENCE

PVC - cadre rapporté

• Assemblage du cadre aluminium par tenon-
mortaise 

• Thermolaquage Qualimarine du cadre aluminium

• Renfort de motorisation

Embout
doucine (CDG)

Gond
gond blanc, noir ou en chêne doré

Barreaudage

Remplissage

Traverse
120 x 28 mm

Montant
120 x 28 mm 

stylisé
60*/70 mm

droit
120*/100 mm

panneau lisse
300 x 24 mm

(pas de 50 mm)

*pour modèles Topaze, Agate, Perle

cadre rapporté
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Alphard
Blanc 9016

Agate
Blanc 9016

Perle
Blanc 9016

Aludra
Blanc 9016

Topaze
Blanc 9016

Ambre
Blanc 9016 Po

rta
ils


