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FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

7,7 mm

37 mm

27
2,45 kg/m2

2,5 m

5,5 m2

6,5 m

130 m

9360 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

8,6 mm

41,5 mm

24,10

2,45 kg/m2

3 m

6 m2

6,5 m

130 m

7800 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

9,5 mm

41,5 mm

24,10

2,92 kg/m2

3,8 m

8 m2

6,5 m

130 m

6630 m

125
137
150
165
180
205

125
137
150
165
180
205

125
137
150
165
180
205

Caissons 

Caissons 

Caissons 

 910
1200
1650
2050
2550
3450

1200
1650
2200
2800
3500
4000

 1000
1350
1750
2200
2850
3850

DIAMETRE D'ENROULEMENT

 axe 40 mm 60 mm

Hauteur

DIAMETRE D'ENROULEMENT

 axe 40 mm 60 mm

Hauteur

900
1200
1650
2150
2700
3650

880
1150
1530
1950
2350
3350

1000
1400
2050
2600
3200
3600

DIAMETRE D'ENROULEMENT

 axe 40 mm 60/70 mm

Hauteur

∅

∅

∅

BP37R

BP42R

BP42RS

* Poids, moyennes constatées au profilage - Kg/m2 hors lame finale et embouts - Lames sans ajours - Feuillards blanc - Variation ±5% liée essentiellement à la variation de la densité de la mousse 
(hygronométrie et température ambiante). Indications ne pouvant se substituer aux mesures de contrôle interne de l'assembleur pour la constitution de dossier normatifs ou autres.

 Enroulements, les valeurs sont données Caissonss compris.
*** Sur demande
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 axe 60 mm**

 axe 60/70 mm**

 axe 70mm + vv = 102 mm

 axe 70mm + vv = 102 mm
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FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

13,7 mm

55 mm

18,20

3,36 kg/m2

3,50 m

8 m2

6,50 m

97,50 m

3510 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

13,6 mm

55 mm

18,20

4,78 kg/m2

4,50 m

12 m2

6,50 m

97,5 m

2632,5 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard
Quantité d'emballage
Quantité de container

19,2 mm

77 mm

13

4,06 kg/m2

2,5 m

5,75 m2

4,9 m
39,2 m

5,3 m
42,4 m

1254,4 m  1356,8m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame (par 3)

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids*

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard
Quantité d'emballage
Quantité de container

19,2 mm

77 mm

13

5,33 kg/m2

5 m

15 m2

5,30 m
42,40 m

7 m
56 m

1356,8 m   1792 m

150
165
180
205
250

165
180
205
250

** avec VV5190V

** avec VV5190V

Caissons 

Caissons 

Diamètre

260
280 
295 
340 
365 

Caissons 

300 
360 

Diamètre

260
280 
295 
340 
365 

Caissons 

300 
360 

950
1300
1800
2600
3500

1100
1450
2000
3400

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur

Hauteur

Hauteur

2200 
2600
3000
4000
5000

Hauteur

3200
4400

Hauteur

2200 
2600
3000
4000
5000

Hauteur

3200
4400

∅

∅

∅

∅

LAM
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BP77

BP55R

BP77E

BP55RS

* Poids, moyennes constatées au profilage - Kg/m2 hors lame finale et embouts - Lames sans ajours - Feuillards blanc - Variation ±5% liée essentiellement à la variation de la densité de la mousse 
(hygronométrie et température ambiante). Indications ne pouvant se substituer aux mesures de contrôle interne de l'assembleur pour la constitution de dossier normatifs ou autres.

 Enroulements, les valeurs sont données caissonss compris.

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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Compatible avec BP55R

EX61

EX44

EX44P

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

14 mm

61 mm

16,40

8,5 kg/m2

4,50 m

15 m2

6,5 m

32,5 m

2047,5 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

9,5 mm

44 mm

22,70

7,5 kg/m2

4 m

10 m2

6,5 m

32,5 m

4550 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

9,5 mm

44 mm

22,70

7,5 kg/m2

4 m

10 m2

7 m

35 m

4900 m

160
170
200
240
300

125
137
150
165
180
205

250 (90°)

125
137
150
165
180
205

250 (90°)

Caissons 

Caissons 

Diamètre 

 800
950

1350
1750
2150
3000

++

 800
950

1350
1750
2150
3000

++

800
1200
1650
2800

++

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur

Hauteur

Hauteur

∅

∅

∅

 axe 60 mm

 axe 60 mm

 axe 89 mm
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EX77

EX78

E X77P

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame
Hauteur de couverture
Nombre de lames au m.
Poids
Largeur maximum
Superficie maximum
Longueur standard
Quantité d'emballage
Quantité de container

18 mm
77 mm

13

10 kg/m2

5 m
20 m2

 5,30 m 
15,90 m
1113 m

7 m
21 m

1470 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame
Hauteur de couverture
Nombre de lames au m.
Poids
Largeur maximum
Superficie maximum
Longueur standard
Quantité d'emballage
Quantité de container

18 mm
77 mm

13

10 kg/m2

5 m
20 m2

 5,30 m
15,90 m
1113 m

7 m
21 m

1470 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame
Hauteur de couverture
Nombre de lames au m.
Poids
Largeur maximum
Superficie maximum
Longueur standard
Quantité d'emballage
Quantité de container

19 mm
78 mm
12,80

9 kg/m2

5 m
20 m2

5,30 m
15,90 m
1113 m

7 m
21 m

1470 m

Diamètre 

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur

∅

∅

 axe 102 mm

 axe 102 mm

 axe 102 mm

∅

Diamètre 

200 
240 
290 
390 

Caissons

300 
360 

200
240 
290 
390 

Caissons 

300 
360 

Diamètre

200 
240 
290 
390 

Caissons

300 
360 

Hauteur

1000
1500
3200
5000

Hauteur

3100
4400

Hauteur

1000
1500
3200
5000

Hauteur

3100
4400

1000
1500
3200
5000

Hauteur

3100
4400

LAM
ES EN
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M
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M
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FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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L37R

L42R

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

7,49 mm

37 mm

27

2,84 kg/m2

1,50 m

3 m2

6 m

240 m

7680 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

8,25 mm

41,50 mm

24,10

2,65 kg/m2

1,6 m

3,5 m2

6 m

240 m

6480 m

125
137
150
165
180
205

125
137
150
165
180
205

Caissons 

Caissons 

1010
1340
1680
2500
2950
3780

 1200
1600
2000
2600
3150
4000

DIAMETRE D'ENROULEMENT

 axe 40 mm 60 mm

Hauteur

DIAMETRE D'ENROULEMENT

 axe 40 mm 60 mm

Hauteur

840
1130
1510
2350
2860
3650

1000
1400
1900
2500
3050
3800

∅

∅

LA
M

ES
 P

VC

Valeurs Rsh indicatives: Ne dispense pas des tests en produit finis selon la Norme NF EN 13125 et/ou des règles de calculs thermiques en vigueur dans le pays concerné:
(1) - Lame pouvant donner un Δ R => 0,2 en classe 5 de perméabilité - (2) - Lame pouvant donner un Δ R => 0,2 en classes 4 et 5 de perméabilité
La lettre R signifie lame rainurée deux faces.
Marque NF 132: coloris blanc 071 - Norme de référence NF T 54 405-1 - Organisme de contrôle Laboratoire National de métrologie et d'Essais.
* Sur demande

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS



 axe 60 mm

 axe 60 mm
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FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

13,50 mm

55 mm

18,20

3,20 kg/m2

2,50 m

5 m2

6 m

192 m

3840 m

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur de lame

Hauteur de couverture

Nombre de lames au m.

Poids

Largeur maximum

Superficie maximum

Longueur standard

Quantité d'emballage

Quantité de container

14 mm

55 mm

18,20

3,60 kg/m2

3 m

6 m2

6 m

144 m

3024 m

137
150
165
180
205

160
170
200
220
240

Caissons 

Diamètre 

Diamètre sans caissons

870
1200
1650
2100
2600

1000
1450
2000
2600
3200

DIAMETRE D'ENROULEMENT

DIAMETRE D'ENROULEMENT

Hauteur

Hauteur

∅

∅

N55R

N55RS

LAM
ES PVC

Valeurs Rsh indicatives: Ne dispense pas des tests en produit finis selon la Norme NF EN 13125 et/ou des règles de calculs thermiques en vigueur dans le pays concerné:
(1) - Lame pouvant donner un Δ R => 0,2 en classe 5 de perméabilité - (2) - Lame pouvant donner un Δ R => 0,2 en classes 4 et 5 de perméabilité
La lettre R signifie lame rainurée deux faces.
Marque NF 132: coloris blanc 071 - Norme de référence NF T 54 405-1 - Organisme de contrôle Laboratoire National de métrologie et d'Essais.

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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30
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250 300 360

8

CA
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S

45°

CAISSONS 250-300

ROND

CAISSON 360

MINIROL® INTEGRATED 
(CAISSONS I.T.E.)

VOLETS ROULANTS

PORTES ROULANTES

Caissons disponibles en différentes tailles. (Voir le tableau)

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS



EX78

FIN304

FIN944

FIN040

FIN948

FIN558

FIN077

FIN351 *

FIN359

FIN958

FIN363

FIN961

7,9

14

18,7

40,5

7,9

8,3

7,6

7,9

8,1

7,9

7,6

62

46
,9

9

51
,8

57
,9

39

39

54
37

,6

78

50
,8

18

16

9

VOLETS ROULANTS

PORTES ROULANTES

LAM
ES FIN

ALES

* jusqu'à épuisement du stock

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS



GL100

GL136

GL036

GL500

GLR100

GL311

GL051

GL506

GL106

GL320

GL700

GL052

GL109

GL053

53
66

45
66

45

53 53

85

53

53

53

22

22

22

22

34

22

60

60

43

22

109

75 66 95

27 27

27

10

 C
O

U
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ES

MINIROL® - VOLETS ROULANTS
FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS



34

27

34

27

34

27

34 

95

70

87

75 66

95

 7
0 

GL049

GL611

GL028

GL077

GL051

GL030

GL056

GL070

GL052

GL045

GL438

GL087

GL053

GL770

GL445

GL048

52

22 22

22

27

2227

60

38
45

45

29
60

40

11

26

27

40

27 CO
U

LISSES

MINIROL® TRADI & DIVERS - VOLETS ROULANTS

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS

PORTES ROULANTES
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* jusqu'à épuisement du stock

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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GL

GL

GL

GL

GL100

GL052

GL036

GL053

GL100

GL036

GL052

L37R

L42R

L44R

L50R

L37R

L42R

L44R

L50R

N55R
N55RS

CL ASSE

Pression d'essai de sécurité
1,5 p (N/m2 )

Correspondance en vent
exprimé en Km/h < 40

0

< 75

40

1

75

46 56

4

73

5

92

6

a b c

FACTEUR SOLAIRE (NF 202)

Coloris clairs (blanc, gris clair,... etc)

Coloris foncés (marron, noir, .... etc.)

CL* ≥ 82

CL* ≤ 82

 = 0,05

 = 0,10

BP37R

BP41R

BP42R

BP42RS

BP50R

BP55R
BP55RS

BP37R

BP41R

BP42R

BP42RS

BP50R

BP55R
BP55RS

113

= en phase de test

Tests à titre indicatif effectués sur l'ensemble tablier avec lame finale plus coulisses.
Ces tests ne dispensent pas les assembleurs d'effectuer la procédure de la norme EN13659 (produit complet testé)
dans le but de la conformité aux règles Européennes et au marquage CE de leurs produits.
Ce test est réalisé selon la pression d’essai de sécurité 1,5p (N/m2).

BR
BR

BR
BR

90
0

90
0

90
0

90
0

10
00

10
00

10
00

10
00

11
00

11
00

11
00

11
00

12
00

12
00

12
00

12
00

13
00

13
00

13
00

13
00

14
00

14
00

14
00

14
00

15
00

15
00

15
00

15
00

16
00

16
00

16
00

16
00

17
00

17
00

17
00

17
00

18
00

18
00

18
00

18
00

19
00

19
00

19
00

19
00

20
00

20
00

20
00

20
00

21
00

21
00

21
00

21
00

22
00

22
00

22
00

22
00

23
00

23
00

23
00

23
00

24
00

24
00

24
00

24
00

25
00

25
00

25
00

25
00

26
00

26
00

26
00

26
00

27
00

27
00

27
00

27
00

28
00

28
00

28
00

28
00

29
00

29
00

29
00

29
00

30
00

30
00

30
00

30
00

31
00

31
00

32
00

32
00

33
00

33
00

34
00

34
00

35
00

35
00

36
00

36
00

37
00

37
00

38
00

38
00

100 150 250 400 600

a = 1 x RF010
toutes les 5 lames

b = 1 x RF010
toutes les 4 lames

c = 1 x RF010
toutes les 3 lames

ALU

PVC

TESTS AU
 VEN

T

SWS

SWS

FICHE TECHNIQUE
2 3

Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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* sur demande

FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS
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FICHE TECHNIQUE Volets Roulants PROFILS et COULEURS


