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PORTAILS
ART DÉCO

Aluminium

Parce que votre avis compte et que vous avez, soit besoin de vous 
laisser guider, ou bien de laisser faire votre inspiration, nous avons 
créé pour vous la Gamme Art Déco.
Les décors en aluminium brossé, oculus vitrés, tôles perforées ou 
découpées peuvent être intégrés à votre portail ou votre clôture.
Décorez et structurez votre portail comme vous le souhaitez !

500 mm

1000 mm

1500 mm

Ø
175 mm

160 x 
160 mm

230 x 230 mm
ou

150 x 150 mm
hauteur de 

150 mm

Ø
135 mm

120 x 
120 mm

Ø
105 mm

90 x 
90 mm

TÔLES PERFORÉES OU DÉCOUPÉESDÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ

CUBES BRANCHES

ÉCLATS GÉOMÉTRIE

GALETS POINTS

URBAN VAGUES
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Portails

Envie de créer votre 
propre tôle découpée ? 

Demander conseil à votre 
installateur
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i01
Electra - Noir 9005

i02
Electra - Noir 9005

i03
Electra - Noir 9005

i04
Electra - Noir 9005

i05
Electra - Noir 9005

OC02
Electra - Noir 9005

OC03
Electra - Noir 9005

i06
Alhéna - Noir 9005

Lames 200 + 20
Electra - Noir 9005

OC01
Electra - Noir 9005

Tôle Urban 
Pollux - Noir 9005

Tôle Éclats
Vulcano et sa clôture associée - Noir 9005

Tôle Galets
Alhéna - Noir 9005

Tôle Cubes
Stromboli - Noir 9005 Po

rta
ils
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PORTAILS
TENDANCE

Aluminium

• Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon 
la tradition du bois
• Thermolaquage Qualimarine
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué 
de la couleur du portail
• Renfort de motorisation

Option remplissage 
en tôle perforée

Embout bombé percé

Cache latéral (en option)

Barreaudage

Remplissage

Traverse intermédiaire
102 x 40 mm

Traverse
102 x 56 mm

Montant
110 x 95 mm

ellipse droit

Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué de la couleur du portail

Portails
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Alkès
Noir 9005

Pollux
Mars 2525

Sirius
Bleu 5010

Vega
Gris terre d’ombre 7022

Alhéna
Marron 1247

Dana
Noir 9005

Altaïr
Beige 1015

Atria
Vert 6021

Electra
Bicolore noir 9005 et rouge 3004

Polaris
Beige 1015

Capella
Gris terre d’ombre 7022

Arcturus
Bleu sablé 2700

Castor
Blanc 9016 Po

rta
ils
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Embout bombé percé

Remplissage

Traverse
102 x 40 mm                  102 x 30 mm

Montant
102 x 56 mm                 102 x 38 mm

Barreaudage

PRESTIGE TRADITION
ellipse droitstylisé

Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué de la couleur du portail

PORTAILS
ÉLÉGANCE

Aluminium

• Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon 
la tradition du bois
• Thermolaquage Qualimarine
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué 
de la couleur du portail
• Renfort de motorisation
• Support de gond et gond laqué (tradition)

Kilimandjaro
Beige 1015
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Portails

(option)
posé par Alpha Fermetures (76)
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Etna
Marron 1247

Santorin
Vert sablé 2500

Arenal
Rouge 3004

Stromboli
Noir sablé 2100

Vulcano
Gris 7016

Yellowstone
Rouge 3004

Fuji
Vert 6021

Vésuve
Rouge pourpre 3004 avec clôture Po

rta
ils
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PORTAILS
CASTEL
Aluminium

• Assemblage mécanique par tenon-mortaise 
• Thermolaquage Qualimarine
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué 
de la couleur du portail
• Renfort de motorisation

Boule Fer de lanceGoutte d’eau Fleur de lys Fleur de lys 2

Rond VolutePalmette Carouge Palmette Montaure

Palmette Montlouis Rosace Carouge Rosace Montaure

FINITIONS ET OPTIONS

Finitions
Gond et cache gond

Embout bombé

Barreaudage

Remplissage tôle

Traverse basse
68 x 40 mm

Traverse haute
32 x 40 mm

Montant
72 x 54 mm

Volutes

semi rond

Portails

posé par Alpha Fermetures (76)
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Amboise
Noir 9005

Beaucaire
Bleu sablé 2700

Lastour
Vert mousse 6005 avec portillon et clôture

Blois
Noir 9005

Chambord
Noir sablé 2100

Fressac
Blanc 9016

Montaigut
Anodic

Chaumont
Rouge 3004

Montségur
Bleu 5010

Chenonceau
Noir 9005

Rivau
Gris 7022

Polignac
Bleu 5010

Rochefort
Beige 1015

Versailles
Vert sablé 2500

Villandry
Noir 9005 Po

rta
ils
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PORTAILS
ILÉO

PVC - cadre intégré

• Assemblage mécanique 
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond PVC
• Renfort de motorisation
• Esthétique  identique aux 2 faces

Embout
bombé percé

Gond
cache gond                       

Barreaudage

Remplissage

Traverse
horizontale 84 x 51 mm        

verticale 84 x 43 mm
Montant

83 x 64 mm

droit
100 mm

cadre intégré
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Portails
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Antarès
Blanc 9016

Mizar
Blanc 9016

Adhara
Blanc 9016

Sargas
Blanc 9016

Émeraude
Blanc 9016

Opale
Blanc 9016

Jade
Blanc 9016

Onyx
Blanc 9016

Turquoise
Blanc 9016

Rubis
Blanc 9016

Diamant
Blanc 9016

Saphir
Blanc 9016 Po
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PORTAILS
RÉSIDENCE

PVC - cadre rapporté

• Assemblage du cadre aluminium par tenon-
mortaise 

• Thermolaquage Qualimarine du cadre aluminium

• Renfort de motorisation

Embout
doucine (CDG)

Gond
gond blanc, noir ou en chêne doré

Barreaudage

Remplissage

Traverse
120 x 28 mm

Montant
120 x 28 mm 

stylisé
60*/70 mm

droit
120*/100 mm

panneau lisse
300 x 24 mm

(pas de 50 mm)

*pour modèles Topaze, Agate, Perle

cadre rapporté
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Portails
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Alphard
Blanc 9016

Agate
Blanc 9016

Perle
Blanc 9016

Aludra
Blanc 9016

Topaze
Blanc 9016

Ambre
Blanc 9016 Po

rta
ils
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CLÔTURES
Aluminium

Mont-Dore

Arenal

Moduline

Brise-Vent Santorin

La clôture MODULINE s’adapte à tous 
nos modèles de portails en aluminium. 

Pré-montée en usine, elle est livrée 
prête à poser où vous le souhaitez 
grâce à ses poteaux intermédiaires 

multidirectionnels. Son système 
d’assemblage de la passée sur les 
poteaux se fait aisément grâce à sa 

conception en deux parties. ellipse droit

stylisésemi rond

Panneau lisse
200 x 20 mm

Panneau rainuré
120 x 20 mm

Panneau lisse
20 x 20 mm

Barreaudage et remplissage :

Portails
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CLÔTURES
PVC

Onyx AmbreQuartz

Intégrale Océane

SaphirAgate

Po
rta

ils




